
JimaHegn 

Montage af Klinkehegn 

 

OBS! Hegnet kan monteres med forskellige fremgangsmetoder, dette er blot en vejledning og er 

ikke målfast. 

 

- Spænd din snor ud og skab derved din hegnslinje. 

- Bor dit hul med en dybde af ca. 70-90 cm, vi anbefaler brug af et manuelt eller motoriseret 

pælebor. 

- Placer stolpen i hullet og fyld ca. 30 cm. Jord imens der stampes. 

- Fyld nu 1-1,5 pose beton i hullet og tilføj vand. Vi anbefaler Lynbeton, som kan tilkøbes på 

hjemmesiden – Poser af 25 kg.  

- Herefter nedsættes en profil i stolpen, som bruges til at afgøre hvor dit næste hul skal være. 

Denne afstand kan du nu bruge til at markere hvor de næste huller og stolper i din hegnslinje skal 

være. 

- Skru det nederste bræt fast skråt igennem hegnsprofilen og ind i stolpens spor, vi anbefaler 

minimum 4 cm luft fra nederste profil til jorden samt at bore for i alle profiler. 

- Monter nu resterende brædder ovenpå hinanden OBS! Våde profiler samles tæt mens tørre 

profiler skal have 2-3 mm slip mellem fer/not. 

- Når alle profilerne er monteret imellem stolperne, skal højden tilpasses. Dette gøres ved at 

markere på stolpen hvor øverste bræt går til med brug af en blyant. Herefter skal stolpen skæres 

over ca. 1,5 cm. Under denne streg.  

- Fjern nu det øverste bræt og sav.  

- Tilbagelæg brættet og skru det fast. Der skal være ca. 5 mm slip fra toppen af øverste profil til 

bunden af topprofilens not for at undgå, at hegnsprofilerne presser topprofilen op fra 

stolpetoppen. 

- Nu monteres topprofilen. Det er en smagssag hvor langt man ønsker at montere topprofilen udover 

ende-stolperne vi anbefaler typisk 1-2 cm. Herefter markere du med en blyant på topprofilen midt 

over en stolpe, hvor topprofilen skal saves over.  

- Topprofilen monteres med 2 skruer i hver stolpe – Her er det en god ide at bore for.  

 

 

OBS! Skruer medfølger ikke men kan tilkøbes på hjemmesiden. Vi anbefaler flg.  

 

Jima Skruer – 4.0 x 50/30 mm – til brædder (2 stk. pr. bræt) 

Jima Skruer – 5.0 x 100/60 mm – til topprofiler (2 stk. pr. stolpe) 

 

https://www.jimahegn.dk/produkt/murersnor-i-nylon-12mm-x-120-mtr-pink/
https://www.jimahegn.dk/produkt/paelebor-jimahegn-oe150mm/
https://www.jimahegn.dk/produkt/jima-motoriseret-paelebor/
https://www.jimahegn.dk/produkt/jima-lynbeton/
https://www.jimahegn.dk/produkt/jima-skruer-4-0-x-50-30-mm/
https://www.jimahegn.dk/produkt/jima-skruer-5-0-x-100-60-mm/

