
Støbevejledning til ROBUST 2D-panelhegns dobbeltlåge 
 

Lågebredde Lågehøjde Stolper Fri åbning 
Samlet udvendigt 
mål 

400 cm 100–200 cm 100 × 100 mm 400 cm 420 cm 

500 cm 100–160 cm 100 × 100 mm 500 cm 520 cm 

500 cm 180–200 cm 140 × 140 mm 500 cm 528 cm 

600 cm 100–120 cm 100 × 100 mm 600 cm 620 cm 

600 cm 140–200 cm 140 × 140 mm 600 cm 628 cm 

700 cm 100–200 cm 140 × 140 mm 700 cm 728 cm 

800 cm 100–200 cm 140 × 140 mm 800 cm 828 cm 

900 cm 100–200 cm 140 × 140 mm 900 cm 928 cm 

 

Støb stolperne 

1. Markér stolpernes placering ud fra den valgte lågebredde.  

2. Grav støbehullerne, så de passer til stolperne og jordbundsforholdene.  

3. Placér stolperne i hullerne.  

4. Kontrollér, at den frie åbning mellem stolperne er korrekt.  

5. Kontrollér målet både øverst og nederst.  

6. Sørg for, at begge stolper står helt i lod og i samme højde.  

7. Afstiv stolperne, så de ikke flytter sig under støbningen.  

8. Fyld beton omkring stolperne, og kontrollér målene igen.  

9. Lad betonen hærde helt, før lågen monteres og belastes.  

Vigtigt: Den frie åbning mellem stolperne må ikke gøres større for at skabe plads til beslag. Den valgte 
lågebredde er det færdige montagemål mellem stolperne. 

 


